
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΝΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

  

  

Συνολικό Πάχος 
 
  

3 mm 

  

  

Αντοχή Τριβής 

 

  

  

Group T 

   

  

Κατηγορία κλάσης 
 
  

AC 31 

   

  

Μέγεθος Σανίδας 
 
  

203,2cm Πλάτος * 1.219,2m Μήκος 

  

  

Συσκευασία 

 

  

  

12 Σανίδες/Συσκευασία – 2,973m2/Συσκευασία 

  

Αντιολισθιτικό                   

  

  

  

  

Ναι 

  

  

Αντοχή Σε Καρέκλες   

  

Ναι 

  

   

Ακουστική Απορρόφηση  ALw =5dB 

   

Αντικραδασµικό  Ναι 

   

Αντοχή Στα Χηµικά  

Υψηλή αντοχή στην επιρροή χηµικών ουσιών (95% 

αιθυλική αλκοόλη, 5% οξικό οξύ, 5% υδροχλωρικό οξύ, 

ακετόνη, τσιµέντο), καθώς και στην επιρροή των λαδιών. 

   

Τοποθέτηση  Κολλητά 

  

                               

                             

 


